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Avertissements  
TÉLO respecte les directives et normes suivantes : 

 - Directive 89/336 (compatibilité électromagnétique) 

 - Normes EN 60601-1-2 

 - EN 12182 

 - EN301 489-3 

 - EN 301 489-17 

 - Directive 93/42 (dispositifs médicaux) 

 - EN55022 

 - EN55024  

 - EN 300 220-3 

 

¢;[h ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƘƻƳƻƭƻƎǳŜ Ŝƴ ǘŀƴǘ ǉǳŜ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŀǇǇŜƭΣ ŘΩŀƭŀǊƳŜ ƻǳ ŘŜ ǎŞŎǳǊƛǘŞΦ 

¢;[h ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŘŜǎǘƛƴŞ Ł şǘǊe porté de façon permanente à la main. 

 

  

¢;[h Řƻƛǘ şǘǊŜ ǳǘƛƭƛǎŞ ¦bLv¦9a9b¢ ŀǾŜŎ ǎŜǎ ŀŎŎŜǎǎƻƛǊŜǎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ : 

- 7T602, 7T603, 7T604, 7T605, 7T606, 7T607, 7T608, 7T609 (liste non exhaustive) 

- Voir Annexe 1 : accessoires de TÉLO ς Références et désignations 

  

PROTEOR décline toute responsabilité : 

- Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŀŎŎŜǎǎƻƛǊŜǎ ƴƻƴ ŀǳǘƻǊƛǎŞ. 

- en cas de dégât(s) causé(s) par les appareils commandés par TÉLO. 

 

 Il est interdit de démonter TÉLO. Tout démontage doit être effectué par les services 

techniques PROTEOR ou par des ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŀƎǊŞŞǎΦ !Ŧƛƴ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ǳƴŜ ŎƘǳǘŜ ŘŜ ¢;[h, il est  

ŘŜƳŀƴŘŞ ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ƭŜǎ ŀŎŎŜǎǎƻƛǊŜǎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ; en cas de chute : tester toutes les fonctions 

(Clavier, contacteur ou contacteur sans fil, joystick, émission infra rouge, module 

Bluetooth®Σ ²LCLΣ D{a ϧ ǊŀŘƛƻΣ Χύ 

 

/ƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŘŜ ¢9[hΣ ƴŜ Ǉŀǎ ǳǘƛƭƛǎŜǊ ŘŜ ǎƻƭǾŀƴǘ ǇƻǳǊ ƴŜǘǘƻȅŜǊ ƭΩŞŎǊŀƴ Ŝǘ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ 

en général. PrƛǾƛƭŞƎƛŜǊ ƭΩǳǎŀƎŜ ŘŜ ǘƛǎǎǳǎ Ŝƴ ƳƛŎǊƻŦƛōǊŜǎ ǇƻǳǊ ƴŜǘǘƻȅŜǊ ƭŀ ŘŀƭƭŜ ǘŀŎǘƛƭŜΦ 
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¢;[h ƴŜ Řƻƛǘ Ǉŀǎ şǘǊŜ ǳǘƛƭƛǎŞ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩŞǘŀǘ ŘŜ ǎŀƴǘŞ όǇƘȅǎƛǉǳŜ ƻǳ ƳŜƴǘŀƭύ 

ƛƴŎƻƳǇŀǘƛōƭŜ ŀǾŜŎ ƭΩǳǎŀƎŜ ǇǊŞǾǳΦ 

 

Pour une utilisation de TÉLO à partir du manipulateur du fauteuil roulant, PROTEOR 

décline toute responsabilité en cas de panne du dit-manipulateur. 

 

TÉLO est compatible uniquement avec un PC. 

  

NOTA : La durée de garantie des batteries, piles, accumulateurs est de 6 mois. 
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Introduction 
 

¢;[h Ŝǎǘ ǳƴ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ développé par la société PROTEOR. Un 

ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŎƻƳƳŀƴŘŜ ƭŜǎ ŀǇǇŀǊŜƛƭǎ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜǎ Ł ŘƛǎǘŀƴŎŜ όǎŀƴǎ Ŧƛƭύ ǇŀǊ 

infrarouge ou par ZWAVE (version TÉLO Z-WAVE).  

TÉLO est destiné aux personnes souffrant de troubles moteurs qui ne peuvent 

réaliser certaines tâches dans leur environnement de vie et qui souhaitent gagner en 

autonomie en les réalisant par eux-mêmes  

 

TÉLO peut être utilisé de trois manières différentes :  

- Par appui direct sur ƭΩŞŎǊŀƴ ǘŀŎǘƛƭŜ  

- Par action sur un contacteur : Il existe une gamme complète de contacteurs adaptés 

aux différents types de handicap (contrôle par appui, par le souffle, par le 

mouvement de la tête/du bras/des paupières, etcΧύΦ [Ŝ ŎƻƴǘŀŎǘŜǳǊ ǇŜut être 

branché directement sur TÉLO (contacteur filaire) ou sur un émetteur radio 7T604 

(contacteur sans fil) fourni en option et sur lequel tous les modèles de contacteurs 

peuvent être branchés.  

- Par action sur un joystick, pouvant être utilisé sur un support spécifique (référence 

ŘŜ ƭΩŜƴsemble joystick-ǎǳǇǇƻǊǘ т¢лфύΦ [ΩŀŎǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜ ƧƻȅǎǘƛŎƪ Řǳ ŦŀǳǘŜǳƛƭ Ǌƻǳƭŀƴǘ est 

possible. 

 

Ainsi, TÉLO est adaptable à la majorité des handicaps moteurs, selon les équipements déjà 

Ŝƴ ƭŀ ǇƻǎǎŜǎǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊΦ  

 

TÉLO utilise un logiciel de synthèse vocale délivré par la société ACAPELA 

 

http://www.acapela-group.com/ 
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/Ŝ ƳŀƴǳŜƭ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŀ ǇƻǳǊ ōǳǘ ŘŜ ƎǳƛŘŜǊ dans la configuration de TÉLO et sa mise 

Ŝƴ ǎŜǊǾƛŎŜΦ [ŀ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ŘŜ ŎŜ ƳŀƴǳŜƭ ǎǳƛǘ ǳƴŜ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ƭƻƎƛǉǳŜΣ ǇƻǳǊ ǉǳŜ ƭŀ 

configuration de TÉLO soit intuitive et organisée. Cependant, toutes les fonctions de TÉLO et 

les interfaces de son logiciel seront abordées.  

 

 

A savoir : 

 

Les conventions du manuel :  

- les sous-menus sont en majuscules et en gras.  

Exemple : GESTION DES PAGES 

- les onglets sont en minuscule avec première lettre en majuscule, italique et gras.  

Exemple : Informations  

- il est possible de se diriger directement vers un chapitre ou un paragraphe souhaité, 

en cliquant sur les mots ou groupe de mots. Ceux-ci sont distinguables par leur 

couleur bleu (hors titres) 

Exemple : Localisation  

- les conseils et informations supplémentaires qui peuvent être utiles sont indiqués 

dans des NOTA. 

- ŎŜǊǘŀƛƴǎ ǇŀǊŀƳŞǘǊŀƎŜǎ ǎƻƴǘ ƛƴŘƛǎǇŜƴǎŀōƭŜǎ ǇƻǳǊ ǉǳΩǳƴ ǊŞƎƭŀƎŜ ǇǊŜƴƴŜ ŜŦŦŜǘΦ Lƭǎ ǎƻƴǘ 

notifiés par des « ATTENTION ! ». 
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Glossaire 
Action : terme désignant une commande derrière une touche de TÉLO 

Acapela : logiciel de synthèse vocale 

Bluetooth® : standard de communication permettant l'échange de données entre deux 

systèmes, dans les deux sens, à courte distance et utilisant des ondes radio UHF. Il permet e 

simplifier les connexions entre les appareils électroniques en supprimant des liaisons filaires. 

Contacteur : périphérique mécanique ou électronique sous différente formes, couleurs, 

ǎŜƴǎƛōƛƭƛǘŞΣ ŘŜǎǘƛƴŞ Ł ǊŜƳǇƭŀŎŜǊ ƭΩǳǎŀƎŜ ƛƳǇƻǎǎƛōƭŜ ŘΩǳƴ ŞŎǊŀƴ ǘŀŎǘƛƭŜ Ŝǘ ŀŎǘƛƻƴƴŞ par un 

mouvement ou une contraction musculaire, ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŀŎǘƛǾŜǊ ǳƴŜ ŎƻƳƳŀƴŘŜΣ ŘŜ 

naviguer ou de sélectionner.    

Contacts secs : branchement joystick externe sur tout type de fauteuil via un boitier 

interface du fabricant du fauteuil. (Voir tableau compatibilité sur le site PROTEOR) 

Défilement : ŀǇǊŝǎ ƭΩŀŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŎƻƴǘŀŎǘŜǳǊ όŘŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ŎŜǘ ŀǇǇŀǊŜƛƭύΣ ƭŜǎ ǘƻǳŎƘŜǎ ŘŜ 

TÉLO  défile de différentes façons afin de sélectionner la touche souhaitée, un défilement 

horizontal (ligne par ligne, puis après appui sur contacteur, touche à touche de la ligne 

sélectionnée), vertical (colonne par colonne, puis après appui sur contacteur, touche à 

touche de la colonne sélectionnée) ou encore un défilement qui va de touche en touche 

directement. 

Dynamic Control : ōǊŀƴŎƘŜƳŜƴǘ ŘƛǊŜŎǘ ǎǳǊ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ ŦŀǳǘŜǳƛƭ Lb±!/!w9 ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜƳŜƴǘΦ 

GSM : abréviation de « Global System for Mobile communication », réseau numérique de 

téléphonie mobile. 

Interface : terme désignant la surface par laquelle a lieu des échanges, ici entre un 

utilisateur et un produit.  

Joystick : périphérique informatique constitué d'un manche mobile posé sur un socle, 

permettant ŘΩŀŎǘƛǾŜǊ ǳƴŜ ŎƻƳƳŀƴŘŜΣ ŘŜ ƴŀǾƛƎǳŜǊ ƻǳ ŘŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜǊΦ 

Localisation : ƻǇǘƛƻƴ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŀŦŦƛŎƘŜǊΣ ŀǳ ƳƻȅŜƴ ŘΩǳƴ ŎƻŘŜ ŘŜ ƭƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴΣ ǳƴŜ ǇŀƎŜ ŘŜ 

TÉLO Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇƛŝŎŜ ƻǴ Ŝǎǘ ǎƛǘǳŞ ƭΩŞƳŜǘǘŜǳǊ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴǘ ŀǳ ŎƻŘŜΦ 

Page : terme désignant un écran de TÉLOΣ ŎƻƳǇƻǎŞ ŘΩǳƴŜ ƎǊƛƭƭŜ ŘΩǳƴŜ ǘŀƛƭƭŜ ǇŀǊŀƳŞǘǊŀōƭŜ 

elle-même constituée de touches. 
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Radio : ondes électromagnétiques dont la fréquence est par convention inférieure à 

300 GHz, se propageant dans l'espace sans guide artificiel ; elles sont comprises entre 9 kHz 

et 300 GHz ǉǳƛ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘ Ł ŘŜǎ ƭƻƴƎǳŜǳǊǎ ŘΩƻƴŘŜǎ de 33 km à 1 mm 

Relais : TÉLO Ŝǎǘ ŞǉǳƛǇŞ ŘŜ ǎƻǊǘƛŜǎ ǊŜƭŀƛǎ όнύΣ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ƭŜ ōǊŀƴŎƘŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ 

télécommande radio. (Par exemple téléalarme). Nous consulter. 

SMS : abréviation de « Short Message Service », système permettant d'envoyer un message 

de 160 caractères maximum. Il désigne également le langage en lui-même qui lui est associé. 

Wifi : abréviation de « Wireless Fidelity », Réseau local sans fil à haut débit destiné aux 

liaisons d'équipements informatiques. 
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Composition de TÉLO  

  

P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1                    Haut-parleur 

2 Bouton RESET 

3 Port micro SD 

4 Microphone 

5 tƻǊǘ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝǘ ǇƻǊǘ t/ 

6 Port micro externe 

7 Port USB 

8 Port connecteur relais et fauteuil 

9 Port contacteur 1 

10 Port contacteur 2 

11 Support 

12 Récepteur Infrarouge 
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Interface logiciel TÉLO  

- Menu Réglages 

 

 

 

CONFIGURATION 

- Créer un profil utilisateur (nom + langue) 
- DŞǊŜǊ ƭŜǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ Ŝǘ ŘŜ ǎƻƴǎ 
- Créer un répertoire téléphonique 
- Gérer les réglages divers  
- Accéder aux informations techniques de TÉLO 

GESTION PAGES - Créer les pages de TÉLO, les modifier, les supprimer 

CONNEXION 
- Se connecter à des appareils en Bluetooth®, Wifi, Zwave 
- Activer le GSM  

COMMUNICATION - Activer synthèse et reconnaissance vocales 

SAUVEGARDE  
- Enregistrer des paramètres/pages sur un PC 
- Importer des paramètres/pages depuis un PC dans TÉLO 

ACCESSIBILITE 
- Gérer la manipulation de TÉLO ǇŀǊ ƭΩŞŎǊŀƴ ǘŀŎǘƛƭŜΣ ǇŀǊ un 

contacteur ou par un joystick 

PILOTAGE PC - Utilisation du logiciel TÉLO PC 

ARRET - Arrêter TÉLO 

RETOUR - Accéder à la page de garde principale 

 

ATTENTION ! Veillez à vérifier le bon fonctionnement de TELO après chaque 

nouveau réglage paramétré. 
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- Page de garde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Voyants réseau GSM 

2 Voyant SMS reçu 

3 Voyants heure et date 

4 Voyant réseau Wifi 

5 Voyant réseau Bluetooth® 

6 Jauge batterie 

7 .ƻǳǘƻƴǎ ŘΩŀŎŎŝǎ ŀǳ menu Réglages 

8 Page de garde de TÉLO avec une grille 

de 9 touches (3x3) 

 

- Recommandation  

Č {ƛ ¢9[h Ŝǎǘ ǳǘƛƭƛǎŞ ŀǾŜŎ ƭΩŞŎǊŀƴ ǘŀŎǘƛƭŜΣ ƛƭ Ŝǎǘ ŎƻƴǎŜƛƭƭŞ ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ǳƴ ǎǘȅƭŜǘ ŀŦƛƴ ŘŜ ƴŜ Ǉŀǎ 

endommager la dalle tactile. 
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- Prise en main  

 

Validation : Appui sur  

 NOTA Υ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ǇŀƎŜǎ ŘŜ ǊŞƎƭŀƎŜǎ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ŘŜ ǘƻǳŎƘŜ 

Valider ; dans ces cas, la validation manuelle ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ 

nécessaire et se fait automatiquement. 

Annulation/Retour  

en arrière : 

Appui sur             ou 

Appui sur   

Retour au menu  

réglages : 

Appui sur   

NOTA : la différence avec la touche RETOUR est que cette 

dernière renvoie à la page précédente alors que QUITTER 

renvoi au Menu Réglages directement. 

Diminuer/Augmenter :   Appui sur                        ou 

Glissement  sur     

Activer/Désactiver :  Appui sur  (Activé) ou    (Désactivé) 

Ecrire :  Clavier en format QWERTY 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Faire défiler items/écrans  Appui sur                                  ou  

 
Appui sur  

Effacer  le texte 
caractère par 
caractère 

Effacer en une fois la totalité 
des caractères tapés 

Passer des caractères 
minuscules aux 

caractères majuscules 
(et vice versa) 
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Première utilisation de TÉLO  

- Charger la batterie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION ! Lors des prochaines utilisations, la batterie doit être chargée à 

intervalles réguliers, une fois par jour. Ne pas laisser la batterie se décharger 

complètement (sauf la 1ère fois).  

 

- Fixer au support  

 

 

  

1. Brancher la batterie à 
ƭΩŜƴŘǊƻƛǘ ŀǇǇǊƻǇǊƛŞ. 

2. Fermer la trappe 

3. Brancher TÉLO au secteur ƧǳǎǉǳΩŁ млл҈ 
puis attendez la décharge complète pour le 
charger à nouveau 

1. Emboiter TÉLO vers le 
haut du support 

2. Clipper TÉLO sur le bas du 
support (entendre un clap) 

Il est possible de fixer TÉLO sur un bras 
ƻǊƛŜƴǘŀōƭŜ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ Ǿƛǎ ŦƻǳǊƴƛŜǎ 

Pour fixer TÉLO au support 
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- Allumer TÉLO 

 

- Appuyer sur le bouton RESET de TÉLO comme indiqué 

ǎǳǊ ƭΩƛƳŀƎŜ Ŏƛ-contre (voir Composition de TÉLO) 

- Une page de garde comme ci-dessous apparait au bout 

ŘΩǳƴŜ quinzaine de secondes 

(Manipulation à faire si TELO a été éteint sans enlever la 

batterie) 

 
 
 

 
 

- Accéder au menu Réglages 

Pour accéder au Menu Réglages, il faut appuyer successivement sur deux boutons :  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA Υ Lƭ Ŝǎǘ ŎƻƴǎŜƛƭƭŞ ŘŜ ōǊŀƴŎƘŞ ¢;[h ƭƻǊǎǉǳŜ ƭΩƻƴ Ŝǎǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǊŞƎƭŀƎŜǎ ŀŦƛƴ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ǘƻǳǘŜǎ 

pertes de données dans le cas où TÉLO serait à cours de batterie. 

ATTENTION ! Il est très fortement conseillé de faire une sauvegarde de TÉLO à 

chaque changement opéré dans les réglages. En cas de plantage complet du système 

avec perte de données, TELO redémarrera avec la dernière sauvegarde effectuée. 

De même, pour les mises à jour, sauvegarde et restauration réalisées depuis une clé 

USB, celle-Ŏƛ Řƻƛǘ şǘǊŜ ǇǊŞŀƭŀōƭŜƳŜƴǘ ŦƻǊƳŀǘŞŜ Ŝƴ ŜȄC!¢ ǇƻǳǊ ǉǳŜ ŎŜƭŀ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ 

correctement. 

Premièrement :  

Appuyer sur le bouton gris 

dans le coin supérieur 

gauche. 

Deuxièmement : 

Appuyer sur le bouton rouge 

dans le coin supérieur droit 
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Une fois le Menu Réglages atteint, 3 étapes primordiales sont à exécuter : 1. calibrer 

TÉLO, 2. choisir un profil utilisateur et 3. préparer la structure de TÉLO (i.e. comment 

ǎΩorganise la page de garde principale, quelles sont les actions attribuées aux différentes 

touches de la case, combien de pages sont nécessaires ǇƻǳǊ ŎƻǳǾǊƛǊ ǘƻǳǘ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜ 

ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ, etcΧύ  

 

Etape 1 : Calibrer TÉLO  

Le calibrage de TÉLO permet une utilisation optimale de son interface. Pour calibrer TÉLO :  

- Aller dans Menu Réglages Ą CONFIGURATION  

- Dans ƭΩƻƴƎƭŜǘ Calibrage : appuyer légèrement au centre de la cible qui se déplace 

après chaque appui.  

o Le calibrage est bien effectué lorsque TÉLO revient aux onglets de 

CONFIGURATION ŀǇǊŝǎ ǳƴ ŀǇǇǳƛ ǎǳǊ ƭΩŞŎǊŀƴ ǇƻǳǊ ŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜǊ ƭŜǎ 

modifications. 

 

ATTENTION ! Il est conseillé de calibrer TÉLO régulièrement, surtout lorsque la 

ŦǊŞǉǳŜƴŎŜ ŘΩutilisation est importante.  

 

Etape 2 : Choisir un profil utilisateur  

¢ƻǳǎ ƭŜǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŎƘƻƛǎƛǎ ǎΩŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜƴǘ ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ le profil utilisateur 

en cours (Utilisateur 1 par défaut, au démarrage de TÉLO). Il est donc important de choisir 

un profil utilisateur pour chaque différente personne pouvant utiliser TÉLO. Ainsi, cela 

ǇŜǊƳŜǘǘǊŀ ŘŜ ǊŞǇƻƴŘǊŜ ŀǳȄ ōŜǎƻƛƴǎ Ŝǘ ŎŀǇŀŎƛǘŞǎ ŘŜ ŎƘŀŎǳƴ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊŦŀŎŜΣ ŘŜǎ 

ƳƻȅŜƴǎ ŘΩŀŎcès et des options.  

Pour choisir un profil utilisateur :  

- Aller dans Menu Réglages Ą CONFIGURATION  

- Dans Choix utilisateur : cƻŎƘŜǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ŘŞǎƛǊŞ όŎƘƻƛȄ ŜƴǘǊŜ м Ŝǘ рύ ; valider. 

- Dans Langues : ŎƘƻƛǎƛǊ ƭŀ ƭŀƴƎǳŜ ǎƻǳƘŀƛǘŞŜ ǇƻǳǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ Ře TÉLO.  

o [ΩƛƴǘŜǊŦŀŎŜ Ře TÉLO se décline en 8 langues : français, anglais, allemand, 

hollandais, finlandais, norvégien, italien et espagnol. 
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Etape 3 : Créer des pages  

 TÉLO fonctionne sur le principe suivant Υ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ Ŝǎǘ ŎƻƴǘǊƾƭŞ 

grâce aux différentes actions attribuées aux touches ŘΩǳƴŜ ǇŀƎŜ. !ƛƴǎƛΣ ƭŀ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ 

touche pourra permettre de, par exemple, fermer, éteindre une lumière, augmenter le 

volume de la télévision, ƻǳ ŘŜ ŎƻƳƳǳƴƛǉǳŜǊΣ ƻǳ ŘΩŀǘǘŜƛƴŘǊŜ ǳƴŜ ŀǳǘǊŜ ǇŀƎŜ, ŜǘŎΧ Il faut 

ŘƻƴŎ ŎǊŞŜǊ ŎŜǎ ǇŀƎŜǎ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ōŜǎƻƛƴǎ ŘŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊΦ  

NOTA : certaines pages partiellement remplies se trouvent déjà dans TÉLO, il est possible de 

les modifier directement pour gagner en rapidité de configuration (voir Choisir des pages 

préexistantes  dans TÉLO).   

 

Pour commencer ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩune page :  

- Aller dans Menu Réglages Ą GESTION PAGES 

- Aller dans Création nouvelle page 

- Deux choix sont possibles :  

o créer la page de garde (ou la nouvelle page de garde)  

o créer une page personnalisable, page qui sera enregistrée dans TÉLO et qui 

pourra être attribuée à une touche ou définie comme page de garde ou 

laissée de côté. 

 

 

Le développement ci-ŀǇǊŝǎ ŜȄǇƭƛǉǳŜ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ page personnalisable. 

Il sera expliqué par la suite comment la définir en page de garde, si cela est souhaité (voir 

Réglages supplémentaires sur les pages).  
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Pour créer une nouvelle page personnalisable dans TÉLO :  

- Aller dans Nouvelle page personnalisable 

- régler la structure de la page : choisir le nombre de lignes et colonnes désirées. 

SΩŀŦŦƛŎƘŜ ŀƭƻǊǎ ƭΩŞŎǊŀƴ ǎǳƛǾŀƴǘ :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

tŜǊƳŜǘ ŘΩŀǘǘǊƛōǳŜǊ ǳƴŜ 

icône, une couleur et/ou 

un texte aux touches. 

(Attribuer des propriétés 

aux touches de la page) 

Permet de définir la 

page perso en tant que 

page de garde de TÉLO.  

(Définir comme page de 

garde) 

tŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘΩŀǳƎƳŜƴǘŜǊ ƻǳ 

diminuer le nombre de 

lignes ou colonnes de la 

grille de la page. 

Permet de changer le nom 

de la page perso. 

tŜǊƳŜǘ ŘΩŀǘǘǊƛōǳŜǊ ǳƴŜ ƻǳ 

des actions aux touches. 

(Attribuer des actions aux 

touches de la page) 

tŜǊƳŜǘ ŘΩŀǘǘǊƛōǳŜǊ ǳƴ 

code de localisation à la 

page.  

(Définir une localisation 

à la page) 
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- Attribuer des propriétés aux touches de la page  

Pour paramétrer les touches qui constituent la grille de la page : 

- Aller dans Propriétés touche : appuyer sur la touche à définir. 

- {ΩŀŦŦƛŎƘŜ ŀƭƻǊǎ ƭΩŞŎǊŀƴ ǎǳƛǾŀƴǘ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Icones : appuyer sur ƭΩƛƳŀƎŜ désirée pour la touche.  

- Inversion : appuyer sur la première touche à déplacer puis sur la touche de 

destination ; valider. (utile ƭƻǊǎǉǳΩƻƴ ƴŜ ǎƻǳƘŀƛǘŜ Ǉƭǳǎ ǉǳΩune touche soit à cette place) 

- Couleur : appuyer sur ǳƴŜ ŘŜǎ ŎƻǳƭŜǳǊǎ ǇŀǊ ŘŞŦŀǳǘ Ŝƴ ōŀǎ ŘŜ ƭΩécran, ou faire glisser le 

ŘƻƛƎǘ Ŝƴ Ƙŀǳǘ ŘŜ ƭΩŞŎǊŀƴ pour une atteindre une couleur personnalisée ; valider. 

- Texte : taper le nom désiré pour la touche ; valider. 

 

NOTA : ces propriétés ne sont pas obligatoires mais sont conseillées pour mieux comprendre 

ƭΩŀŎǘƛƻƴ ŘŜǊǊƛŝǊŜ ƭŀ ǘƻǳŎƘŜ Ŝǘ ǇƻǳǊ ŘƛǎǘƛƴƎǳŜǊ ƭŜǎ ǘƻǳŎƘŜǎ ŜƴǘǊŜ ŜƭƭŜǎΦ  

 

 

 

Permet ŘΩŀƧƻǳǘŜǊ ǳƴŜ ƛƳŀƎŜ 

à la touche. 

tŜǊƳŜǘ ŘΩƛƴǾŜǊǎŜǊ ƭŜǎ 

touches entre elles. 

tŜǊƳŜǘ ŘΩŀǘǘǊƛōǳŜǊ ǳƴŜ 

couleur à la touche. 

tŜǊƳŜǘ ŘΩŀǘǘǊƛōǳŜǊ ǳƴ 

texte sur la touche. 

Donne un aperçu de la 

touche en cours de 

modification. 

tŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘŜ ǇŀǎǎŜǊ ŘΩǳƴŜ 

touche de la grille à une 

autre. 
NOTA : ces touches permettent 

ŘΩŀǳƎƳŜƴǘŜǊ ƭŀ ǊŀǇƛŘƛǘŞ ŘŜ ƭŀ 

configuration en évitant des 

retours à chaque nouvelle touche. 














































































